


$0JXQDV DSOLFDFLRQHV

(VSHFLILFDFLRQHYVY GH OD )/,5

/D 'LIHUHQFLD HV (QWUHQDPLHQWR

2EWHQJD HO Pi[LPR UHWRLf{grpo@p.Fmperatura -20°C a 350°C -20°C a 350°C -20°C a 350°C
VX LQYHUVLYQ HQ HO &H Q vimasenamjento de imagen
(QWUHQDPLHQWR HQ ,QlUquE‘?‘Y!E’?\WrO?W“GB)
JQIUDUHG 7UDLQLQJ &HQwHISVE
RUJDQL]DFLYQ GHO PXQGR HQ FHUWLILFDFLYQ
GH WHUPRJUDILVWDV (O &Semnpre dsidn

1000 iméagenes 1000 iméagenes 1000 imagenes
0.1 a 1.0 (ajustable) 0.1 a 1.0 (ajustable) 0.1 a 1.0 (ajustable)

D -PPH\RLJ
=S = o =

(Q W UH Q DPLH Q WR 1LYHO Glpls@ncr?gﬁq_pg Wquue 25° X 25°/0.10m 25° X 25°/0.10m 25° X 25°/0.10m
HQIRFDGR HQ QXHYRYV XVXHPIVl PV \ EXEUH 3.64 mrad 3.12 mrad 2.42 mrad
sibili érmica (N,E.T.D <0.1°Ca 25°C <0.1°Ca25°C <0.1°Ca25°C

GLYHUVDV DSOLFDFLRQHV

ipo de detector —'Microbolometro
SUHGLFWLYR /RV FXUVRV GSH eﬁfh‘a}ﬁ\é%t'old'eﬁ&llede
7& 1LYHO \ 1LYHO PiV Dgidaddddd @Ehay 120 X 120 pixeles 140 X 140 pixeles 180 X 180 pixeles
WDPELpPQ HVWIiQ GLVSRQLEGEhYo espectral 7.5 a 13um 7.5 a13um 7.5 a 13um
/RV FEXUVRV ORV LPSDUWH @ahtdlaV WUXFWRUHYV  LCD acolores de 3,5 LCD a colores de 3,5 LCD a colores de 3,5
FHUWLILFDGRY FRQ ODUJD H{igdteidd®) FL D MPEG-4 via USB MPEG-4 via USB MPEG-4 via USB
HQ XQ DPSOLR UDQJR GH D\®dps ¢elinageR Q HV Térmica, Visual, Fusion Térmica, Visual, Fusion  Térmica, Visual, Fusion
/IDV SULQFLSDOHV RUJD Q L ]fysion Rigtupg\p Picture (PIP) Fijo 3 pasos fijos Escalable
SURIHVLRQDOHYV LQWHUQDFRPP?B@WW‘age”VB“a' 0.6 MP 2.3 MP 2.3 MP

— Si/ Clase 2 Si/ Clase 2
— Semiconductor AlGalnP Semiconductor AlGalnP
Laser de diodo: ImW/635nniaser de diodo: ImW/635nm

UHFRQRFHQ ODV FHUWLILFOFERYHFEN 0  7a
\ HV HO ~QLFR TXH VLJIXH OB 8BrD 62

Funcién marcador a laser — — En laimagen IR

Modo de medicion del punto (centro) Si Si Si

Marcador automético de

punto caliente/frio — — Si

Modo de medicion de area (min/méax) Si Si Si

Controles de imagen

(todos los modelos) Paletas (Hierro, Arco iris, y Blanco/Negro), nivel, amplitud (span), auto ajuste (continuo/manual)
Enfoque Manual Manual Manual

Controles de configuracion

(O VRIWZDUH 4XLFNSHSRUW SRYVLEL®BIHEs MIe9DioL vy 6 H§Pakiara inp. Intensidad del LCD, Apagado Automatico y 21 Idiomas
WpUPLFDV \ OD JHQHUDFLYQ GH UHSipoularri@H SiJLQDV P~OWLSOHV

GH PDQHUD VHQFLOOD \ UiSLGD Duracion de la bateria Li-lon/ 5 horas, pantalla muestra estado de la bateria
c € P54 Dimensiones/Peso 235x81x175mm/<600g incluyendo bateria
FLIRI4Q.....ccccoveennen. Camara infrarroja
"LVWULEXLGR SIR UFLIR 150, Camara infrarroja con laser
/5 L, Camara infrarroja con laser y PIP escalable

...................... Bateria recargable Li-lon

...................... Cargador adaptador CA (110-240V)

...................... Adaptador para toma de corriente automotriz, 12VCD (cable 1,2m)
...................... Cargador de bateria de 2 posiciones incluyendo fuente de alimentacion

(175(1%0, (1.7.2.Certificacion ITC Nivel 1

Z Z Z | O L U W K H U P R J U D S K\ F R P O D P H L Nosotrosconocemosinfrarrojgbmo ningun otro.
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